Nr| Podstawa Opis rob6t Jo | Yede
65 |KNR 215/120/3 |Drzwiczki stalowe do zaworéw szt 2
Kalkulacja Tuleje ochronne "
wiasna
67 |Kalkulacja Wywo6z i utylizacja zdemontowanych instalacji i gruzu
wiasna m3 1
Element Instalacja kanalizacji
KNR 402/230/5 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi 150 mm m 6,6
KNR 401/339/7 |Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, giebokosé/szerokos$é 1 x . »
1 cegly ’
KNRW Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na cianach w budynkach mieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm
215/207/1 m 5,5
KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach mieszkalnych, na weisk, Fi 110'mm
215/207/3 m 5.5
KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
215/211/2 szt 4
KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
215/211/3 szt 3
KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu weiskowym, Fi'110'mm
215/222/2 szt 2
KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi'110' mm - zawér napowietrzajacy fi 110
215/222/2 szt 2
KNRW Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi'110'mm
215/213/5 szt 2
KNRW Wpust §ciekowy z tworzywa sztucznego, Fi'50'mm
215/218/1 szt 1
4.5 |[Element Instalacja c.o.
a8 KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi'20'mm
402/506/2 m 10
70 |KNRW Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych, Fi 25'mm
402/506/3 m 10
72 |KNR 404/707/1 | Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zespé6t 2
73 |KNR 31/205/5 |Grzejniki stalowe panelowe. Montaz grzejnikéw na $cianie (wysokosci 300-900'mm), dtugo$é 800-1200 mm,
C-21, C-22, V-21, V-22 szt 1
75 |KNR 215/403/2 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o potgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 20'mm m 11
76 K1NR 216/403/3 |Rurociagi z rur stalowych instalacyjnych, o polgczeniach spawanych, na $cianach budynkéw, Dn 25-32'mm a8
) m )
77 |KNR 34/101/7 _|Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 13°'mm (J), rurociag Fi 28-48' mm|m 17,6
78 |KNR 31/208/1 |Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacii proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi,
(1) Dn 15'mm szt 2
79 |KNR 31/208/5 |Odpowietrzniki automatyczne, Dn 15 mm szt 1
80 |KNNR 4/436/1 _|Préby instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji urzadze 1
81 |Kalkulacja Wywoz i utylizacja zdemontowanych instalagji i gruzu
wiasna m3 0,5
4.6 |Element Instalacja elektryczna
83 |Kalkulacja Wykonanie instalacji elektrycznej gniazd i o$wietlenia wraz z biatym montazem
indywidualna podejscie 12
Kalkulacja Dostawa i montaz lamp o$wietleniowych
indywidualna kpl 6
—IKalkulacja Doprowadzenie obwodu z rozdzielki wraz z zabezpieczeniem wytgcznikiem nadpragowym
' indywidualna obwéd 2
5 |Rozdziat Wykonanie przytacza kanalizacyjnego Zewnetrznego + piony kanalizacyjne z wewnatrz
budynku - bud. B
5.1 |Element Wykonanie przytacza kanalizacyjnegozewnetrznego z podejéciami pod piony kanalizacyjne
wewnatrz budynku
2 |KNKRB 1/303/4 |Wykopy z transportem urobku taczkami odspojenie gruntu i przewéz na odl. do 10 m kat. gruntu V-Vi m3 10
KNNR 4/1411/3 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 20°cm m3 2
KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na weisk, Fi'160'mm m 50
KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie Wwykopéw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é do 1 .5'm, kategoria gruntu Ili-IV,
(1) szerokos$¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 5
KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi 31 5-425'mm, zamknigcie rurg teleskopowa
218/517/2 (1) szt 3
KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-i1 m3 7
Kalkulacja Uszczelnienie betonem hydrotechnicznym podej$¢ kanalizacji zewn. pod piony wewnetrzne w budynku przez
wiasna Sciany fundamentowe kpl 3
Kalkulacja Doprowadzenie do stanu poprzedniego pomieszczen na parterze (przegrody poziome przez stropy i podioge
wiasna na gruncie) po prytaczeniu pion6éw kanalizyjnych do zewnetrz. kanalizacji kpl 3
KNR 401/108/1 |Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1°km, grunt kategorii I-1I m3 3
Rozdziat Pralnia - bud B
Element Roboty ogéinobudowlane i instalacyjne
KNR 1323/101/8 |Rozbiérki reczne konstrukji skucie tynkéw - §ciany. m2 20,280
KNRW Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km
401/109/9 m3 0,859
KNR 202/803/3 | Tynki zwykie wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria’lil m2 20,28
DC 19/101/1 Reczne zagruntowanie podtoza preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma m2 20,28




